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1 Buscador

2 Area Privada Clientes

3 Nuestro Canal de YouTube

4 Datos de Contacto

5 Dossier Corporativo de PDF

6 Imagenes Decorativas Animadas
7 Alta de Nuevos Clientes

8 Noticias

9 |nformacion sobre Nuestras Empresas
10 Catalogo de Productos

11 Catalogo de Puertas

12 Tienda On Line
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PUERTAS SECCIONALES

& PORTADM

& MUELLES EXTENSION EXS40

@ TIPS DE DINTEL

@ TIPCS DE PAMEL

@ CARACTERISTICAS DEL PAMEL

@ ACCESORIOS APARTADO DE 3 HOJAS

@ SISTEMAS DE SEGURIDAD

@ PLANTILLA HOJAS DE MEDIDA SECCIONAL
@ PLAMNTILLA FORMAS DE PRE MARCO

# DECLARACION COMFORMIDAD SALPE, ENSAYD
@ NOEMATIVALS Y CERTIFICACIONES

PUERTAS ENROLLABLES ALUMINIO

i PORTALDA

@ LAMALP 5SS EC

® LAMALP TS -LP 73 EC

@ LAMALP RO ES

& LAMALP 100 ES

@ LAMALP 100 REP

@ LAMALP 65 ECE

@ LAMALP 105 ECB

& GUIAS

@ SISTEMAS DE MONTALE
@ SISTEMAS DE PUERTAS
@ SISTEMAS DE FUERTAS
@ SISTEMAS DE MANDOD

& TABLA ENROLLAMIENTOS
& HOJA MEDHDA ALUBINID

PUERTA ENROLLABLE METALICA

@ EMROLLAELE GALVANIZADA ¥ FMROLLABLE LAMA MICROPERFORADA
@ EMROLLABLE DE LAMA TROQUELADA ¥ EMROLLABLE DE MALLA

@ EMROLLAHLES: ACCESDRIOS
@ MONTAIE PROPIC - SERVICIO TECNICD

PUERTA DE CRISTAL RAPIDA

@ EMROLLAELE DE CRISTAL RAPIDA
@ FLANTILLA

PUERTA DE LONA RAPIDA

@ EMAOLLABLE DE LOMA RAPIDA
i FLANTILLA

wWww.sggrupo.com

— i



PUERTAS ¥ AUTOMATISMOS SALPE, 8.L.

MAS CALIDAD, MAS SEGURIDAD, MAS GARANTIA.

c 89/106/CE:98/37/CE
89/336/CE
UNE-EN 13241-1




MUELLES EXTENSION EXS40

NUEVO SISTEMA CON DINTEL 80mm/100mm

EXS40
&
EXS40R

Gran innovacion “doble muelle en uno” con cables de compensacion y equilibradoe.

= Adecuada para pesos de puerta hasta 95kg, 2500mm de altura o 8 metros cuadrados
maximo.

==> Espacio necesario de dintel: 80mm para funcionamienta manual, 100mm con motor
eléctrico.

== |nnovadora construccion de muelle de extensién patentado de alto rendimiento: mas
de 25.000 cliclos,

== Aumento de la vida Gtil del cable debido al dispositivo patentado de compensacién del
cable, segin EN/12604.




~ TIPOS DE DINTEL

DINTEL 200 DOBLE GUIA DINTEL ESTANDAR 330 SIMPLE GUIA
P |
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DINTEL INCLINADO DINTEL SOBREELEVADO

Tf—‘i ==

DINTEL SOBREELEVADO INCLINADO

DINTEL VERTICAL

—
/]

* DINTEL EXS40 (Pagina Anterior)

Puertas Salpe dispone de diferentes tipos de herrajes para poder satisfacer la necesidad Y 5 :. :
del cliente.




PUERTAS SECCIONALES

TIPOS DE PANEL

ACANALADO STUCCO

== Stucco (Blanco)

Lo ]
—

=2 Gris 9006

=3» Castano 8014

== Gris 7011

== Mo Estandar RAL

* Interior: Acanalado 5tucco Blanco
® Exterior: Acanalado Stucco

UMNICANAL

=== Liso (Blance) 01

== No Estandar

* Interior: Acanalado Stucco Blanco
* Exterior: Unicanal Liso

ACANALADO LISO

== Liso (Blanco)

== Madera Clara

=3» Madera Oscura

== Mo Estandar RAL

* Interior: Acanalado Stucco Blanco
* Exterior: Acanaladoe Liso

LISO COMPLETAMENTE

==» Liso (Blanco) o
RAL

== Mo Estandar

* Interior; Acanalado Stucco Blance
* Exterior: Liso Blanco

IMITACION MADERA 2 CARAS

# Interior: Acanalado Liso Im. Madera
* Exterior: Unicanal Imitacién Madera

=3> Madera Clara

==» Madera Oscura

CARTA RAL K7

al K7

Carta

® Los calores y acabados de este catdlogo son orientativos, para su eleccién definitiva

consulte la carta RAL K7.

CUARTERONES (CONSULTAR)
PANEL ACRISTALADO (CONSULTAR) _




Los paneles para puertas seccionales de garaje Salpe estan fabricados con Acero estructural
de tipo Dx51+2 laminado en frio, galvanizado por inmersion en callente (sistema sendzimir)
con inyeccidn de poliuretano continua de alta calidad, obteniendo una densidad ensayada
de £ 45 kg/m2. (Norma EN14509)

PROTECCION PANELES

Todo el panel esta cubierto con una pelicula protectora de PVC adhesiva en la parte interna
y externa de los paneles, que debe retirarse tras su instalacion.

ACABADOS

Los acabados en la cara exterior del panel pueden ser:
=3 Con textura Estuco | Piel de Naranja )
== Lisos

El acabado de la cara interior es:
== Con textura Estuco [ Piel de Maranja )

Los acabados del panel imitacion madera 2 caras son:
==g» [nterior: Acanalado Liso
== Exterior: Unicanal Liso

INFORMACION TECNICA

=3 Panel de 500 mm peso de 6,06 kg/ml.

== Panel de 610 mm peso de 7,09 kg/ml.

== Densidad de Poliuretano: £ 45 kg/m2.

==» Pintura de Poliester: Exterior 25 micras/ Interior 15 micras.
== Conductibilidad Termica: £ 0,14 W/ml.

=0 [ndice celulas cerradas: + 94%.

== Espesor chapa interior: 0,45 mm.

== Espesor chapa acabado Estuco exterior: 0,45 mm.

=== Espesor chapa acabados lisos: 0,7 mm.

ESTRUCTURA PANEL

|c.mu.ﬂmm |
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PUERTAS SECCIONALES
ACCESORIOS PARTE1DE3

e =

PUERTA PEATONAL SIN UMBRAL ELEVADO

Puerta peatonal sin umbral elevado para entrar con
facilidad al garaje.

Accesible para minusvalidos, carros con ruedas, etc

Eliminando el riesgo de tropiezo.

PLACA BASE REGULABLE

Permite la nivelacion/regulacion de la 1:;’.,
puerta, consiguiendo un acoplamiento o &y
perfecto, reduciendo los tiempos de -: |
ajuste en el montaje. - 'w)
[ A |
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MIRILLAS

Buscande la solucién que necesita el cliente, disponemas
de diferentes modelos que se adaptan a sus necesidades,
Comao:

==# Diferentes colores y medidas.
== Transparente & translucida.

REJILLA DE VENTILACION CON CIERRE

Rejilla de wventilacion con cierre, con fltro
anti-insectos y sistema de clerre - apertura
para controlar el flujo de aire,

== Color Blanco o Negro
i Pasibilidad de lacados (RAL)

APERTURA AUTOMATICA CONTROL REMOTO

Funcionamiento/apertura manual.

Funcionamiento motorizado.

Disponemos de todo tipo de motores gue se adaptan a la
necesidad existente del cliente.




PUERTAS SECCIONALES
ACCESORIOS PARTE 2 DE 3

CERRADURA DE SEGURIDAD

Cerradura compacta de
seguridad.

Con cierre lateral dentro
de la misma guia.

MUELLES GALVANIZADOS DE ALTA CALIDAD

Todas las puertas estan fabricadas con
un minimo de £ 20.000 ciclos de trabajo,
pudiendo incrementarse segun la
necesidad de cada cliente.

MAMNETA RESIDENCIAL

MANETA INDUSTRIAL

PASADOR INTERIOR




PUERTAS SECCIONALES
ACCESORIOS PARTE3 DE 3

ELEVADOR DE CADENA MANUAL

Q.

5
oy

/

INSTALACION Y MANTENIMIENTO

Instalacion:
Manual de rdpida instalacién. Montaje mas limpie y sin necesidad de hacer abra.

Mantenimiento / Servicio Post-Venta
Servicio técnico, Mas rapido y economico.

GRUPO (g =swrwem |
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o Almora ol s e SF e M CEm

SERVICIO TECNICO




PUERTAS SECCIONALES
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Posicion del sistema en caso de rotura del cable: Fijacion de la cuchilla en la guia
impidiendo |a caida de la puerta.

Posicion en caso de rotura de muelles: La placa gira vy libera la cuna que frena la
rotacion del eje, impidiendo la caida de la puerta.

ESTANQUEIDAD PERIMETRAL

Las juntas de estanqueidad anti- hltraciones vy lunta de estanquiedad usada junto con &l
resistentes a los agentes atmasfericos, no dejan pasar dngulo vertical
fa lluvia ni el wiento, a excepcién de casos con

encharcamlentos ¥ aguas estancadas.
o L] r'-
: -

. H Goma inferior, para Goma superior, para
. perfiles de alumnio. perfiles de alumnio.

S5ISTEMA ANTIRROBO

Entrar a la fuerza ofrece gran dificultad por disponer de seguro antipalanca y cerraduras
especiales de seguridad.

Par de soportes antirrobo para
colocar en sequridad de cables. ﬂ

- k T
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PUERTAS SECCIONALES

PLANTILLA
HOJA DE MEDIDAS SECCIONAL
PARA PRESUPUESTO [_] PARA PEDIDO [
[EMPRESA: [Firma:
|FECHA: |Sello:
S/REF..
|E:AH11IJAD: : ANCHO PASO mm)| | aLTOPASO MM | |
PANEL DINTEL MIRILLAS
[JacaNALADO STUCCO [J200 mm Estdndar dotie gula [Jrect s 603 x 203 NEGRD
[ Bianca ras 2010 1330 mm Residencial simple guia [ |mectanguine 535 x 345
] Pista RaL 5008 330 mm Elevade [ Jim =z mm roras [ Jstanca [_Jrranspareris
D Gris FUAL TOH1 D Inclinadn Grados I_I:-'-:.r I o] Drcq;m DTmre:l.::t:l:l
[ ] maretn RaL 3014 [ Isobresievade medida de suska a techa: | | [ Matera ctara
D RAL 1 cara E D'u'a-m-::d vkl i sale @ ehe, : |:|umr= ERA
D R&L Z caras : DH!LHII:QI. Extensidn EXS40 DL.:II:II:- minias AL D

DLI.EEIHI = |HE - Hadsrda D
[ ] AcanaLADO LISO CIERRE Canfidad: [ |

] terce mav s040 [X]Pasador interior {suministro estandard) Siluacitn,
D Madera clara Dﬂmdum seguridad DDuﬂ:-!uquuu el
El Madera aecurs Colocada en la pusria
|:| RAL 1 cara : [ Jasaembutdanegra == [ = [ Juo
D AAL 2 caras |_I Cuanida ne se mafusan, su H'l"lullnlm i WO INCLUIDAE
DLIEH COMPLETAMENTE |_JAluminio en panel inferiar
[ Bianco rea s010 [CJrortn peatenal =——> [_] Con UMBRAL
|:| RAL 1 cara :l DMUEIIE uso intensivo Ciclos: |:| REJILLAS VENTILACION

Clrszeams [ [CJrede wongess [ Jomea [ | |caneaad [ |

[CJPremarce tube B0x40 Galva (adjuntar plano) [loianca [ Jnears

[] 1150 1 SURCO CENTRAL  |[]Placa base regulatle [ JOmegas Stuacién:  RAL:
[] e RaL 8010 [ JFiaca retura de cable [ |Sistema antirrobe
Clractes [ 1] [Jveritcacion emplazamiento y medicionas deinitivas
D RAL ¥ caras : Dll.lhh:; uso residencal DH-:H:-:Ir uso inbErsvo
[JmonTadE puerta [_JmonTalE matar
[ ] CUARTERONES Pablacin MONTAE:
(Consular) OTROS:
[ ] PANEL ACRISTALADO -
(Consubar) —
[ IMADERA A LAS 2 cARAS || |1 %
= = i o e SR e ]
At s et " g ] N
] madera ciara x
[ madera ascura MEDIDA SUELD - TECHD |:|‘-"
Todas 05 Maioes S mTy Cpelames Oa ia pUarts siamprs WisT0 DESOE EL N TERIDR
Fuerla con Desnieel Hotas: Epariura Extenior Zqulerda

I:DI:I L 0O |0

Aperiura Exterior Derecha

ADVERTENCEA em TODOS ok padlas 16 para ansr & I EEE—
| | I mempre &0 acabado BLAMCO acanalado slucco D
: EXCERTO v los acanhados MADERA & LAS 2 CARAS I I

sagiin == indica
WISTODESDE EL INTERIOR ) WISTC DEEDE EL INTERI QIR ESSSIES
_.*'..ll..ql. ’




PUERTAS SECCIONALES
FORMAS DE PREMARCO

PREMARCO METALICO PARA SECCIONAL 2 MUELLES

PARA PRESUPUESTO E PARA PEDIDO
EMPRESA.: Firma:
FECHA: Sello:
S/REF..
% W) s - (7] + 1]
S
B0 mm
HL
+ A "
= -
PREMARCO METALICO PARA SECCIONAL DE 2 MUELLES somm
EL PREMARCO DEBERA FABRICARSIE CON PERFIL GALVA, MINIMO DE B0 ° 40 mm
i - Ancha ue ' i | |:| Con garas
P.- Ancha pller pramarce: frontsl 80 mm |:| Con plalinas para slormillar
HL.- Ao luz I_ e, mm_] |__] MALA: 6in garmas nl petinas
HT.- i tatsl | |
SM.- Ancho soparie para muedles: frontal 80 mm
DM.-Ancho luz A" parlida por 2 D Mantads

(Slampra y cuando se trate de saccianal da 2 muelles. 5 llevase 1 3 & 4 muelles, @ pramarco variar)

.- Akio de dinkal I mm ] D Dearmonbsds

A T ":=#;bi£=1m




PUERTAS SECCIONALES
DECLARACION CONFORMIDAD SALPE, ENSAYO

SALPE, PUERTAS Y AUTOMATISMOS S.L.
Pl. Ciudad del transporte ||

C/ Dinamarca esq. Cuadra Morterds
C.P.:12006 Castellon de la Plana [ ESPANA |
TLF: 964 24 62 83 | Fax: 964 34 19 69

PUERTAS ¥ ALITOMATIHROG BALPE, 5L

DECLARACION DE CONFORMIDAD C/E
Morma UME-EN 13241-1/A1:2011
(Diractivas: 89/06/CE; 98/37/CE; 98/79/CE;B89/336/C v sucesivas modificaciones)

DECLARA QUE:

Todas las puertas Seccionales, de uso Residencial o Industrial, de los modelos 5F200,
KD3H330, SRP70 y EX540, cumplen con la nermativa vigente, Del mismo medo, elementos y
componentes relacionados en su fabricacion, incluyendo automatismos y las motorizaciones
gue hayan superado con buen resultado la homologacién tipo UNE-EN 13241-1/A1:2011.
(Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones).

MANTENIMIENTO:

Tal como indica la directiva 89/06/CE, e considera a las puertas automaticas de garaje
como madgquinaria peligrosa, por lo tante, serd obligacién del propietario realizar los
mantenimientos correspondientes segun las caracteristicas de uso de |las puertas, pudiendo
guedar anulada la garantia en caso de no llevarse a cabo.

A TENER EN CUENTA:
Ante cualquier modificacidén de los materiales o componentes de la puerta, asf como
rmedidas de la misma, se retirard el marcado CE de |a puerta.

5P TECHNICAL RESEARCH INSTITUTE OF SWEDEN [ 556464-6874 )
SP. BOX B57

SE-501 15 Boras

SWEDEN

|'

En Castelldn, a 3 de junio de 2013

e T DIRECTOR GEREMNTE -




PUERTAS SECCIONALES 77~

MORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

SALPE, PUERTAS ¥ AUTOMATISMOS 5.L.
Pl. Ciudad del transporte ||

C/ Dinamarca esq. Cuadra Morteras :
C.P.:12006 Castellon de |a Plana [ ESPANA )
TLF: 264 24 62 83 | Fax: 964 34 19 69

PLIERTAE ¥ ALUTOMATISMOS BALPE, B.L

Las puertas seccionales Salpe, se distinguen por la calidad certificada de todos sus
componentes y la busgueda constante de la mas avanzada tecnologia. En esta seccion puede
compraobar la calidad de los materiales utilizados para la fabricacidn de las puertas de garaje
Salpe, asi como el cumplimiento de todas las normativas con los mas altos estandares de
calidad.

NORMATIVAS DE COMPONENTES

Los componentes de las puertas seccionales Salpe, estan certificados a través de 5P Technical
Research Institute Of Sweden / Organismo Notificado N® 0402 a |a Comisidn Europea para la
Directiva de Productos de la Construccidn 89/106/CEE.

Esta certificacion garantiza que los productes cumplan con la normativa exigible al sector.

Los paneles, perfiles, herrajes y accesorios para puertas seccionales estdn comprobadas
respecto a:

==» Resistencia térmica segun EN 14509 Anexo A.10.

=2 Permeabilidad al agua. Ensayos segun EN 12865 (600Pa).

==£» Permeabilidad al aire. Ensayo sequn EN 12114.

=2» Aislamiento aclstico al ruido aéreo. Ensayo segdn EN 150 140-3.

== Tolerancia Dimensional. Ensayo segun EN 14509 Anexo D.

== Ensayo de reaccion al fuego, Ensayo segin EN 13823 EN IS0 11925-2,

==i» Comportamiento frente al fuego externo de cublertas. Ensayo seqin EN 1187.

NORMATIVAS DE PRODUCTO
UME-EN 13241-1/A1:2011 "Puertas industriales, comerciales de garaje y portones. Norma

de producto. Parte 1. Productos sin caracteristicas de resistencia al fuego o control de
humos.®

REFERENCIA A LAS DIRECTIVAS CORRESPONDIENTES
=2 Directiva de producto de la construccion 89/106/CEE
=3 Directiva de maquinas 98/37/CEE (corregida por la directiva 98/79/CEE)

=2 Directiva de compatibilidad electromagnética 89/336/CEE

c 89/106/CE:98/37/CE

89/336/CE -
T L S T




PUERTAS ENROLLABLES ALUM
PUERTAS ENROLLA

™
|
.

AL SERVICIO DEL PROFESIONAL

MAS CALIDAD, MAS SEGURIDAD, MAS GARANTIA.
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ACABADOS DISPONIBLES OPCIONES

|.: ___."_u"
LPS5EC e
1FLP S5 EC2G
JFREMIATE LP 55 EC

P55 EC

Pha.

La lama LP 55 EC viene equipada con un exclusivo
sistema de cierre silencioso.

BT
B3

]

LP 55 EC2G

=2 Carta colores RAL. Ciega o troquelada en gancho (G),
== Muestrario lacado madera, combinables entre si.
== Muestrarios anodizados. Otras longitudes de fabricacion.
GUIAS COMPATIBLES

GUIAS BURLETES

GUIA Xe

nta rigida de 4mm en ambos lados.
28X85 2
'j T == Ancho maximo recomendable: 3 m
= Alto maximo recomendable: 2,5 m @ o

= Peso por metro cuadrado: 10,80 kg/m2

* Modelo indicado para locales comerciales con huecos de
dimensiones reducidas y hasta un ancho maximo de 3 m.
* Ciega o trogquelada en el gancho, ofrece también la opciéon de un

=3 _

b

S muﬂﬂm —

acabado con rallas horizontales, ampliando asi sus posibilidades
estéticas.




"}ELIFEI%L&ESE 5¢LP 75 ECIW nrr
D

LAMALPZ75C/LP 75 EC IFLP 75 EC1 (CIEGA) 6 REMATE LP 75

3FLP T3 ECIT [TROQUELRDA)

47 LP T2 EC1TT {DOBLE TROQUELS

LP75C

. - .
ACABADOS DISPONIBLES OPCIONES

==» Carta colores RAL. Combinable con lama de extrusion
== Carta de colores lama perfilada. LP 75 EC.
Otras longitudes de fabricacion.
GUIAS COMPATIBLES
GUIAS BURLETES

GUIA GUIA GUIA
PIAI00 10 3IIS | 39K30 Junta rigida de 6mm en cada lado.

GUIA GUIA GUIA

90X100 115X85 115X105

- = Ancho maximo recomendabla: 3 m
=3 Alto maximo recomendable: 2,5 m
== Peso por metro cuadrado: 10,80 kg/m2

* Esta lama esta especialmente indicada para garajes y ambitos domésticos
cuyos huecos requieren una mayor cobertura.

* La posibilidad de combinarla con la lama de aluminio perfilado, permite
ofrecer un mayor niimere de soluciones.
|| * Disponible en una amplia gama de colores [ Carta Ral, Anodizados...) que

REMATE 1P 75 EC permiten una perfecta combinacion con las ventanas.




LAMA LP 80 ES
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W
%

T

g WHLE,

== Carta colores RAL.
== Muestrario lacado madera.
== Muestrario anodizados.

LPBOES S
1 LB ESTT [TROAQUELADA) 5¢ LF B0 ESTV {VENTELADHR)
2L BDESATT (DOELE THOCAREL § &' ILP B3 EST $EFEGA)

3 LFBD ESIP (PERFORADA) PP BG ESZ (DOBELE TRBIGUE

4/L1 RO ESIM (MICROPERFORADV) i/ REMATE LP B0/100ES

%_.

LPF B ESY

i = s
g

T - _'_=.-{"_ PR
ACABADOS DISPONIBLES

Ciega, doble tabigque, troguelada (T), troquel doble
(TT)**, perforada, microperforada v ventilada
combinables entre si. Laminas de policarbonato (PC)
en los huecos troquelados.

Otras longitudes de fabricacion.

GUIAS BURLETES

GUIAS COMPATIBLES
GUIA GUIA GUIA
39X100 39X75 39%50
GuUlA GUIA GUIA
90X100 115X85 115X105

o,

_I

Junta rigida labio de 9mm en ambos lados.

=2 Ancho maximo recomendable: 4,5 m. o ——
== Alto maximo recomendable: 5 m. 'i‘
= Peso por metro cuadrado: 10,80 kg/m2

#  *5Su suave y elegante linea, sumada a la alta visibilidad que ofrecen las
lamas troqueladas, perforadas y microperforadas, hacen de este modelo

*La completa microperforacion de todas sus lamas permite una vision

* Equipada con el exclusive sistema silencioso, con el que tanto la apertura

—— A "
el idoneo para locales comerciales.
e completa del local sin renunciar a la seguridad.
RN como el cierre de la puerta se realiza de forma silenciosa.

WIRAN. ru m
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LP 100 ES - =

14 LP 100 EST [TROGQUELADA) 54 LB 100 ES 1Y (VEMTILADA}
LAMA LP 100 ES 2/LP 100 ES1TT (DOBLETROGUELL  &/LP 10051 [CIEGA]

3/LP 100 ES1F (PERFORADA) 7/ REMATE LP $0/100 ES

24 LP 100 ESEM (MICROPERFORADA)

- »
(@
3
&
D

]

18

S -

LF 100 ESY

ACABADOS DISPONIBLES
Ciega, troquelada (T), troquel doble (TT) **, perforada,
= Carta CD'E}rEE RAL. microperforada v ventilada combinables entre si.
=3 Muestrario lacado madera. Laminas de policarbonata (PC) en los huecos troquelados,
== Muestrario anodizados. Otras longitudes de fabricacion.
GUIAS COMPATIBLES
GUIAS BURLETES

GUIA GUIA GUIA v 4
39X100 39%75 39%50 Junta rigida labio de 9mm en ambos lados.

GUIA GUIA GUlA

90X100 115X8B5 115X105

PH : Ancha maximo recomendable lama simple; 5 m.

Ancho maximo recomendable lama doble: 6,5 m. S

i Alto méximo recomendable: 5 m. [y ssomsasons
Peso por metro cuadrado lama simple: 9,5 kgfm 2 L1

Peso por metro cuadrado lama daoble: 11,40 kgfm2

¥ *Elegancia y maxima visibilidad para comercios con puertas de grandes dimensiones.

. ¥ La completa microperforacién de todas sus lamas permite una visién completa del local
sin renunciara a la seguridad. Por ello, es la opcién mas elegida por locales comerciales

que desean disfrutar de un escaparate las 24 horas del dia.
* Esta lama puede combinarse con laminas de policarbonato con las que evitar el paso de

N aire, polvo...

i * Las puertas fabricadas con la lama LP 100 ES vienen equipadas con un sistema de gomas
surwes  GUe permite una apertura y clerre silencioseo de la puerta.




LP 100 REP

1/ LP 100 ES TT{TROGQUEL ADA 5 L TDOES TV {VENTILADA)
LAMA LP 100 REP 2/LP 100 ES TT (DOBLE TROOUEL] &/ LP 100 EST JCIEGA)
3/ LP 100 £5 1P PERECHADA} 7¢ REMATE LE 80/100 £5

A¢ LP 100 ES 18 (MICROPERFORADA)

ACABADOQS DISPONIBLES

Ciega, troquelada (T), troequel doble [(TT]) **, perforada,

=3 Carta CD|EI]I‘E5 RAL. microperforada y ventilada combinables entre si.
=3 Muestrario lacado madera. Larminas de palicarbonate (PC) en los huecos trogquelados,
== Muestrario anodizados. Otras longitudes de fabricacian.
GUIAS COMPATIBLES
GUIAS BURLETES
GUIA GUIA GUIA
39%100 30%75 39%50 Junta rigida labio de 9mm en ambos lados.
GUlA GU[A GUIA
90X100 115X85 115X105

a |

Alto maximo recomendable: 4 m.

Ancho maxima recomendable: 3.5 m,
Peso por metro cuadrade: 8,00 kg/m2

=]

¥ Perfil de aluminio de extrusién. El modelo LP 100 REP es el indicado para sustituir
puertas de hierro por una de alumnio sin necesidad de cambiar la estructura de las

—{  guias.
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LAMA LP 65 ECB

ACABADOS DISPONIBLES

==2» Carta colores RAL.
== Muestrario lacado madera.
== Muestrario anodizados.

GUIAS COMPATIBLES

GUIAS BURLETES

GUIA
28X85

_‘,_

BEIRATE LPES LR

Alta maximo recomendable: 4 m.

} Ancho maximo recomendable: 3.5 m.
Peso por mebro cuadrado: 10,30 kg/m2

| LP 65ECB S

1/ LP 65 BECE 1 (CIEGR] S¢ ARNOUILLD 65 ECH:
& LP 65 BCB AT (TROGUELADA] fid REMATE LF &5 ECB

3 LP 65 BCE 1TT (OELE TRO0 UEL|
4/ LP 65 ECE 2 (DOSELE TABMLE]

Ciega, doble tabique, troquelada (T}, troquel dable {TT)**,
combinables entre si.

Laminas de policarbonato [PC) en los huecos troquelados,
Otras longitudes de fabricacidn.

Junta blanda de 4mm en ambos lados.

¢ * Modelo equipado con el exclusive junquillo autoblocante de seguridad, que
proporciona hasta 30 puntos de blogueo por cada metro de altura en caso de un
intento de apertura forzado.

* Las lamas troqueladas con huecos de 150x25 mm ¥ 3Z5x25mm ofrecen una alta
visibilidad del interior, pudiende completarse con ldminas de policarbonato
transparente, con las que evitar el paso del aire, polvo.

* Por su disefio, tamafio y prestaciones estd indicada para comercios y viviendas que
requieren de la maxima seguridad y fiabilidad.
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i LP 105 ECB —
"/ LP 105 ECB 1 (ICIEGA) 5# JUNCAALLO 105 ECB
LAMA LP 105 ECB | 2/1F 105 ECE 17 [TROQUELADA) & REMATE L® 105 ECB
| 3¢ LP 105 ECE 177 ( DOELE TROOQUEL)
I_.dn' LF' 05 ECH ]‘Eﬂi‘l:Efﬁ_ElqﬂE:l

\n

_ . LP 105 ECE) %
LPICS Tl E.-
LP10&% ECEIT |
i -
[
LP 105 ECEITT 3
R iladd 1 |

LP 105 ECA2

REMATE LP 105 ECH

Ciega, doble tabique, troquelada (T), troquel doble (TT)**,

== Larta CD'E:”'EE RAL. combinables entre si.
=3 Muestrario lacado madera. Laminas de policarbonate (PC) en los huecos troguelados.
st M uestrario anodizados. Otras longitudes de fabricacian.
GUIAS COMPATIBLES
GUIAS BURLETES
GUIA GUIA GUIA
39X100 39X75 39X50 Junta blanda de 4mm en cada lado.
GUIA GU[A GUIA
90X 100 115X85 115X105
N
— Ancho maximo recomendakble lama simple: 5 m. .
Anchio maximo recomendable lama doble: 6.5 m. ¢J FET L M TR AATE
Alto miximo recomendable: 5 m. =
E Peso por metro cuadrado lama simple: 11,70 kg/m:2

Peso por metro cuadrade lama doble: 14,20 kg/m2

= * Modelo equipado con el exclusivo junquillo autoblocante que impide la apertura
externa de la puerta cuando se encuantra completamente cerrada.

== + *En casode un intento de levantamiento forzado desde el exterior, este sistema

== proporciona hasta 20 puntos de blogueo diferentes por cada metro de altura.

FEVATE L i 06 BTR
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T LETEE LP 73 £ LPrsE
LFTSEC LFTS EC LP TRIEC LP TREC

Twinbox es un nuevo concepto de cajon para puertas enrollables,
formado por perfiles de extrusidn, los cuales se engarzan unos con ofros y
se¢ atomillan de forma aculta propercionande al conjunto mayor robustez,
un acabade homogéneo y un sencillo y ripide sistema de montaje.

* Twinbox se destaca por su ficil ¥ rapide sistema de montaje
Para registrar el cajén basta con retirar el junquillo gue cculta los tomillos,
destommillar y al girar la tapa esta se libera. 3u singular disena proporciona
mayor seguridad al evitar descuelgues ya que la tapa de registro sdlo se
libera al girarla.

* Existe la posibilidad de retirar del cajén cualquier tapa asi como el
esquinero inferior (incluso montado entre paredes) o que fadilita tanto el
miontaje como cualguier accién que precise de la retirada del tejido. Todas
estas facilidades se traducen en una impartante reduccion de tiempos en
el montaje v en tareas de mantenimlento.
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TABLA DE ENROLLAMIENTOS
LAMAS DE PUERTAS

v - -
1.5m  am 25m  3m 35m  |4m lasm  |sm |

LAMA EIE  ENRROLL ENRAOLL ENRROLL ENRROLL EVRROLL EMRROLL ENRROLL. ENRROLL.

T 230 30 260 2ED 30 30 303 340
100 110 240 260 270 90 300 320 320
LP55EC 133 240 250 260 ZED 300 310 330 340
200 270 290 300 320 330 350 360 370
220 FED 290 3K 340 350 360 30 £ 11
240 310 20 240 240 370 370 390 390
100 260 280 250 310 330 30 30 e i}
133 250 70 310 310 340 350 370 380
LPT5SC 200 300 o 240 350 70 30 400 400
LPTSEC 220 320 330 350 360 390 330 420 430
240 340 340 370 370 400 410 420 430
100 230 240 70 28D 30 310 330 330
133 i 250 2T0 280 20 Lv. i 330 350
LPSOES 200 280 290 310 330 360 350 170 350
220 190 300 320 330 360 360 380 730
240 300 no 0 340 70 170 3650 %0
100 220 260 270 300 310 330 340 350
133 260 770 280 500 50 330 340 350
LPI0OES 200 270 290 A 1] 330 340 350 360 3&0
420 250 300 350 350 350 3450 E- 11 ] 50
240 300 320 340 350 370 380 390 400
100 23 260 70 280 30 320 340 350
133 260 70 280 290 0 330 340 360
LPIOOREP 200 270 280 0 330 340 350 360 380
220 200 300 330 340 350 360 380 390
240 300 320 340 350 370 380 340 400
i) 210 0 260 270 =0 310 320 340
LPaSECE 100 220 30 270 B0 280 300 310 320
133 230 240 70 280 300 310 330 340
LPIOSECE 133 290 300 330 340 350 360 390 400
I

Medidas de enrollamiento aproximadas, expresadas en milimetros segun eje y
tipo de lama.
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HOJA DE MEDIDAS ENROLLABLE ALUMINIO i
Www.aggripatom
|| PaRa PRESUPUESTO L] ParaPEDIDO
EMPEESA: FiRkA,:
FECHA: SELLCY:
S/REF.:
[CANTIDAD: -
LAMA GUIA EJE
1COLOR: COLOR: L] esETusmar
E LP 80 ES: (Bl (C]. (D}, {E]. (F) |t H UL 22 X BS D EJE MUELLES [MAHLUAL)
L] rroaueLaDa 4B} GLLA 38 X 100 1 5.8 MusLLES (PARA | MOTOR)
[] ooBLE TROGWEL () ] cusmxrs ] EJE MUELLES { 2 MOTOR LATERAL)
L] rerForaDa o) L] cuw e 100 [ ] ese sruauLano
MICRAPEEFORADA i} H esLILs 118 ¥ B8 ACCESORIOS
VENTILADA iF GULA 115 X 105 [] CENTRAL CON RECEFTOR
CEGA CAJON B RECEFTOR
DOBLE TABKILE L[] = HED FOTOCELULA EMISOR - RECEPTOR
CILP 100 ES: {8), (G, (D), (E) (F) |cowor: [ ForoceLus ESPEID
TROQUELADA B NORMAL H MENDOE
COHLE THODGEL I'WINBOX FULSALOR
[ ] rERFORAD ACCIONAMIENTO [ 7AQUILLA DESELOOUED
MICROPERFORANA I:I MOTOR TUBLALAR I:I TAOWNLLE NEERLOOUIED EN GLILA
WERNTEILEDE D MOTOR TUBILLAR COHN CARRDAM D CERFWDLURSA EM BajD
e LT wcrom cEnTRO E28 MUBLLES [1 cemmapura sueo
[TLP 100 REP; (4) [ ] emoToR CENTRO EJE MUELLES [] LLAVES IGUALES
TRCOOUELADS, E 2 BIMOTOR LATERAL EJE MUTLLES E BANDE SEGLURIDAD
DOBLE TROGUEL 2 MOTOR LATERAL EJE MUELLES POLICARBONATO TRANSPARENTE
CEGA MEDIDAS
LI LP 105 ECB: [8). (C). (D). (E]. iF)
CEGA AHCHD . ALTO "
L] TRooueLADA WrQ oL WEO  TomLO
COELE TROGUFL .
COHLE TABIOUE Montaje AL i 1
CTLP 65 ECB: {a) e -*:‘;':r 1 =
. i i
E CEGA Montaje B[ ; ' {
TRCOUELADN " » [
[T conLe TRocues = = ' +
- P
L] cesa
LILP7sC: By, (2, (00, (B () OBSERVACIONES
L] ceca
L] LP 75 EC: (8], {C). (D). (E). (F)
L] cesa
TROOUELADA
COHLE TRODIEL
[ ventascs
B MONTAJE B
MOMTAIE SOLO PUERTAL ) MONTAIE PUERTAY MOTOR( )
POBLACION MONTAJE: | e o
YIETHA BUFERIGH




AL SERVICIO DEL PROFESIONAL

MONTAJE PROPIO SERVICIO TECNICO




PUERTAS ENROLLABLES METALICAS

ENROLLABLE GALVANIZADA

Cierre metalico enrollable construido con lamas articuladas galvanizadas.

Eje construido con tubo de didmetro y espesor adecuado a las medidas.

Poleas de nylon y muelles de alambre
templado calculados en funcién de
las medidas de la puerta.

- Guias de serie de 60mm. de
~ profundidad. (Ver distintas opciones
. en accesorios).

Cierre metilico enrollable construido con
larmas articuladas galvanizadas.
MICROPERFORADAS

Eje construido con tubo de diametro y
espesor adecuado a las medidas.

Poleas de nylon y muelles de alambre
templado calculados en funcion de las
medidas de la puerta.

Cerradura con pasadores laterales.

Guias de serie de 60mm. de profundidad.
(Ver distintas opciones en accesorios).



PUERTAS ENROLLABLES METALICAS

ENROLLABLE DELAMA TROQUELADA

Cierre metdlico enrollable construido
, . A con lamas articuladas galvanizadas con
: | : ventanas rectangulares de 45x90mm.

EHW wm = Eje canstau[d-:: ch}n tlubc:r de didmetro y
]rﬁuw ﬁﬁg g espesor adecuado a las mismas.

o Wil W
e i e
ol R

Poleas de nylon y muelles de alambre
templado calculados en funcidn de las
medidas de la puerta.

ENROLLABLE DE MALLA

Cierre metalico enrollable construide a
partir de varilla de 8 mm. Unidas entre si
mediante grapas. Se fabrica en forma de
circulo o concha.

Eje construido con tubo de diametroy
espesor adecuado a las mismas.

Poleas de nylon y muelles de alambre
templado calculados en funcion de las
medidas de la puerta.

Cerradura con pasadores laterales.

Guias de serie de 60mm. de profundidad.
(Ver distintas opciones en apartado
accesorios).

Varillas de aros y concha en 8 mm.




PUERTAS ENROLLABLES METALICAS

ENROLLABLES ACCESORIOS

GUIAS

Guijas para empotrar de las siguientes medidas:
30 X 22 m.m (interior 20 m.m)
45 ¥ 22 m.m (interior 20 m.m)

60 x 22 m.m (interior 20 m.m de seria) U
BO x 22 m.m (interior 20 m.m) J_“_!

Guias montantes de hierro.
Para su colocacion sin albanileria (atornilladas.)

Montante de 50. L.

Montante de 100.

Construidos con perfil de acero r—F | 188 = 38

laminado en frio y acabado en 28 x 33 1l
imprimacion antioxidante. e

OPCIONAL
PATINES DE NYLON EN LOS LATERALES DE LA LAMA REDUCIENDC EL RUIDO.

EJES

Eje Basico

Eje fabricado con tubo de 48 é 60, muelles especiales de torsion, poleas de nylon
con el soporte adecuado para su colocacién en obra.

Eje Basico con Jaula

Eje reforzado con emarrado de pletinas (formando jaula), muelles especiales de
torsion, poleas especiales de nylon de 240 m.m. y soporte adecuado para su
colocacion en obra.




PUERTAS ENROLLABLES METALICAS S
MONTAJE PROPIO - SERVICIO TECNICO =
HOJA DE MEDIDAS ENROLLABLE METALICA

D PaRs PRESUPUESTD Q PARA PEDIDCY
EMPRESA: FIRMA:
FECHA: SELLO:
SIREF.:
CANTIDAD:
LAMA GULA EJE
COLOR; COLORE: |_E EJE MUELLES (MANLIAL}
|| GALVANIZADA: [1  CHAPA GALVA 45 % 22 mm L) E£JE MUELLES CON JaULA
H CIEGA L] cHAPA Galva 80 % 22 mm [T FiE MUELLES (PARA 1 MOTOR)
MICROPERFIRADS RIOHTANTE HERRD 50 mm ACCESORIOS
PABELL B COSICHA, MONTANTE HERRD 100 mm E CEMTRAL 0ON RECEPTOR
ML ARDSE CHAPA PARS ATORNILLAR RECEPTOR
ﬂ PRELACADA BLANCA, Aﬂﬁww ] FoTOCELULA EMISOR - RECEFTOR
D CIEGA U 1 MOTOR QOLOCADOD CEMNTRD EAE D FOTOCELLULA ESPEM
L] mrooueLana, [] 1 sMOTOR COLOCADD CENTRO EJE [] swnpos
MICRDPERFORADS D 2 MOTOR SOLOCADD LATERAL EJE D PFULSADDR
OBSERVACIOMNES D 2 BIMOTOR COLOCADD LATERAL EUE L] TaouwisoeseLocuen
OPCIONAL [ | TaouiLLA DESRLOGUED EN GULA
LLAVES 1EUMLES L) cemmaousien aiic
B0 REFQORIADD D CERRADURS SLELD
L] PaTies nvion L) eanoe secuRIAD
MEDIDAS
ARCHO e ALTOD £
LUE O ToTAL O Lz O TOTAL O
Montaje &
T 1 i
Momtaje B[ ) 4
e
3 —IX
Montaje ¢ [ . ! o 1l
=~ Montaje AT Meniaje B ]  Mostaje C
= MONTAJE =
MONTAJE SOLO PUERTA) MONTAJE PUERTAY MOTOR( )
[POBLAGION MONTAJE: |
WINTA LATRAN,
FISTE SUPFDEICE:
i
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PUERTA DE CRISTAL RAPIDA

FUERTAS DE CRISTAL

® Puertas Giratorias ® Tabiques Moviles Acristalados
® Fuertas Correderas Curvas ® FPuertas Manuales

@ Puertas Correderas Automaticas @ Cabinas de Aseo

® Puertas Higlénicas @ Sistemas Apertura y Control

@ Fuertas Herméticas Hospital @ Puertas Limpias

PUERTAS DE CRISTAL CORREDERAS AUTOMATICAS

El Sistema de Puertas Correderas
Automaticas integra Diferentes Modelos
de Perfileria, acabados, o también en
Cristal Visto, al gue pueden agregarse Fijos
Laterales y Montantes Superiores, ademas
de distintas posibilidades  de
Automatizacién con varios niveles de
control para el usuario final.

Disenadas en Una & Dos Hojas correderas

Simples y Telescapicas, el sistema puede

configurarse para Satisfacer los Requisitos

de instalacién mas Exigentes en cuanto a
| Control Energético, Funcionalidad.

| Ademas incorporan Sensores de Deteccion
| de Doble Tecnologia para Activacion y
Seguridad, Fotocélulas de Seguridad,
| Pulsadores de Emergencia, Control de
Accesos y Conexionadoe a Sistemas
Especialmente Disenados para el Cliente.

TODAS LAS PUERTAS DE CRISTAL
AUTOMATICAS ESTAN FABRICADAS SEGUN
LA NORMATIVA EN/3241/CE VIGENTE




PUERTA DE CRISTAL RAPIDA

PLANTILLA HOJA MEDIDAS MECANISMO DE CRISTAL
GRUPD PRESUPUESTD | |PEDIDO
EMPRESA: FIRMA:
FECHA; SELLO:;
5/REF.:
CANTIDRD: COLOA:
WISTA ITEAICHELADD MECARISSNST)
' £,
>
| c . —_—
- =
[e] Lr ] a:]. | ]

MEDICION

& MO TOTAL i E ELD REOIL i

B |awvo Fun sUPERIOR mm F FUD MTVIL wim

£ |aLvo MECAMISMO - G FUD MOVIL W

] !.run.lm uBRE | i H FLS RACAIL e
HOIAS Y FIICS COLOR
00 PERFILERLA, MODELD PERFILERLL,
5IN PERFILERIA TIF DE CRISTAL
PERFIL -L- H.FIL& PLINTORM H. ROWVIL
TUDC SOPORTE-VIGA [ [ et mm
FORRCH EXTERIOR
MECANISMO
RADAR INTERKIR EXTERIOR |

MORMAL DEHELE TECKROLOGA

FOTOCELUILA INTERIOR ENTERIOR
SELECTOR FUNCIONES EN TAPA EN PARED
SELECTOR DE LLAVE INTERIGR EXTERIOR
ELECTROCERAADLIRN,
RECEPTOR MANDO
[ronTAIE MECANISNG |FonLacion mosTaE | |

DBESERVACIONES:




PUERTAS DE LONA RAPIDA

AL SERVICIO DEL PROFESIONAL




PUERTAS DE LONA RAPIDA

ENROLLABLE Y APILABLE DE LONA RADIPA

LA PUERTA RAPIDA DE LONA ES UNA
SOLUCION IDEAL PARA TRANSITO
VELOZ Y CONTINUO.

Se adapta a todos los sectores de
mercancias diviendose en varios
modelos:

=3 Puerta rapida mod. enrollables para
dimensiones maximas de 6000 anch. x
5000 alt. con refuerzos de trasversales en
acero,

=P Puerta rapida mod. apilable para
dimensiones maximas de 10000
anch. x 6000 alt. con refuerzos de
trasversales en acero.

Ambos modelos de puertas rapida enrollables y
apilables pueden incorporar sistema de contrapesos

para apertura de emergencia en caso de falta de
fluido eléctrico.

Todas las puertas enrollables pueden incorporar
sectores visibles de Pvc o sectores transparentes
para proporcionar una gran luminosidad y
visibilidad.

La puerta rapida esta constituida por un conjunto de
2 guias verticales construidas en acero galvanizado
¥ un cajon superior donde se aloja el eje que recoge
la lona de la puerta.

En esta gama de puertas de lona rapidas disponemos
ademas de una variedad especialmente disenada
para garantizar un alto grado de aislamiento
con una variedad de lona de hasta 3,5mm de espesor.

CARACTERISTICAS:

== Hesistencia al viento Clase 2 y Clase 3.

== Lona a elegir entre 10 colores diferentes.

== Sistemas de apertura mediante emisor, radares,
tarjeta, lazo magnético, etc.

== Sistema de puerta autorreparable opcional.

TODAS NUESTRAS PUERTAS RAPIDAS ENROLLABLES
Y APILABLES 50N FABRICADAS CONFORME A LA
NORMATIVA EN13241/CE VIGENTE
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PUERTAS DE LONA RAPIDA

PLANTILLA HOJA MEDIDAS PUERTA DE LONA RAPIDA EONCION T
GRUPO |PRESUPUESTO: | |PEDIDO:
|[EMPRESA: FIRMA:
|FECHA: SELLO:
5/REF:
[CANTIDAD:
PO DE FLIERTA
APILABLE: | |ENROLLABLE: | |AUTORREPARABLE: | |
MEDIDAS PASD LIBRE {Afiadir 250mm lado mator)
ANCHO: | mm| ALTO: | mm| DINTEL: | mm
ESPACIO LATERAL IZQUIERDD | mm| ESPACIO LATERAL DERECHD | mm
[POSICION MOTOR VISTO DESDE EL LADO DE LA PUERTA
[IZOUIERDD: | | DERECHO: | DENTRO HUECO LUZ: | |
COLOR DEL BASTIDOR |
GALVANIZADO: | [BLANCO 2010 AZUL 5010 {moUo 3000
I IEH.E T03aT J_ ACERD MO ELTITH:I".E

|I::lf:|l.l:|-li DE LONA S00GR (0PI LOKA ASLADA ¥ BE 13000H8)

[BLaNCD 9010 | |cresas 1015 MARANIA 2004: | |rouo 2002
[azun 5oz | |GRIs 7035 PLATA 9006 | |ams 7037
LIMENTACION ELECTRICA
TRIFASICA 380V: | MONOFASICA 230V: | |oTRos: | |
OPCIONES
FOTOCELULA INTERIOR  (DE SERIE) BANDA SEGURIDAD INFERIOR (DE SERIE} | CENTRAL+PULSADORSSTOR [DE SERIE)
FILA DE MIRILLA: APILABLE(2 DE SERIE): |ENROLLABLE[1 DE SERIE)
[PULSADOR EXTERIOR: DOBLE FOTOCELLILA: | CERRADURA CONTACTO:
[LOMA ENROLLADA AL REVES: [sEMAFDRO: |LamPaRa:
[RADAR : [INTERSOR: |EXTERIOR:
[DETECTOR MAGNETICD: [INTERIOR: |EXTERIOR:
[Tapa moTOR: | [RECEPTOR ¥ MANDO: [TIRADOR TECHD:

e mm||—[ Pt

N o —
ke ] h

e e il 77 :FH s

b ¥

fposTae | [FoBLACION MoNTAIE | |
OBSERVACIOMES:
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OTROS PRODUCTQOS DE INTERES,CONSULTENOS

~ PUERTAS BATIENTES DE GARAJE

FABRICADAS EN HIERRO 6 ALUMINIO
EM 1Y 2HOJAS CON DIFERENTES ACABADDS

PUERTAS CORREDERAS DE GARAJE
FABRICADAS EN HIERRO ¢ ALUMINIO
CON DIFERENTES ACABADOS

FUERTA BASCULANTE DE MUELLES DESBORDANTE METALICA
FABRICADA A MEDIDA Y EN DIFERENTES ACABADOS

PUERTA BASCULANTE PRELEVA INDUSTRIAL METALICA
FABRICADA A MEDIDA Y EN DIFERENTES ACABADDS

PUERTA GUILLOTINA INDUSTRIAL
FABRICADA A MEDIDA Y EN DIFERENTES ACABADOS

CORTINAS DE LAMAS DE PVC PARA INDUSTRIA
FABRICADAS CON DIFERENTES ESPESORES ¥ MEDIDAS

_PUERTAS DEPVCEN 1Y 2 HOJAS PARA INDUSTRIA

FABRICADAS CON DIFERENTES ESPESORES Y MEDIDAS

_ PUERTAS ¥ REJAS EXTENSIBLES PARA COMERCIO ¥ PARTICULAR

HECHAS A MEDIDA ¥ LACADO A ELEGIR

_ FANELES DECORATIVOS EN ALUMINIO
PARA LA FABRICACION DE PUERTAS DE ENTRADA

PUERTAS CORTAFUEGOS BATIENTES DE1Y 2 HOJAS
DIFERENTES MEDIDAS Y RESISTENCIA AL FUEGO

PUERTAS CORTAFUEGOS CORREDERAS 1 HOJA, 2 HOJAS,
TELESCOPICAS, ETC...

PUERTAS ACUSTICAS

PUERTAS ENTRADA DE SEGURIDAD
BLINDADAS 6 ACORAZADAS

PUERTAS DE TRASTERO
EM 1Y 2 HOJAS NORMALES o DE SEGURIDAD

L , il

_ PREMARCOS CORREDEROS PARA TABIQUE DE EMPOTRAR
EN 1Y 2 HOJAS PARA MORTERO 6 PLADUR

CONTROLES DE ACCESO

AUTOMATISMOS PARA TODO TIPO DE PUERTAS E INSTALACIONES
SERVICIO TECNICO PROPIO ESPECIALIZADO Y PROFESIONAL AL SERVICIO DEL CLIENTE

WA ru om




WWW,.sggrupo.com

WWW.ACCESONOSSIMOon.com
ACCESORIOS SIMON S.L.

= WWwW.SUICeCas.com
SUMINISTROS CERRAJEROS CASTALIA S.L.




